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Durch das kreisende Schleifkissen 

erzielt man auf der 

Effektschleifmaschine erstklassige 

Effekte wie Sämisch, Wildleder, 

Affenhaut, Chamois, Antilope und 

ähnliche.  

Trotz der heute vorherrschenden 

automatischen 

Oberflächenbearbeitung ist daher 

diese Maschine für Nacharbeiten von 

Herrenhuträndern und Damenhüten 

erforderlich. 

Die geschlossene Stahlkonstruktion 

hat eine schräg angeordnete 

Arbeitsspindel. Der Reibevorgang kann 

daher während der gesamten Arbeit 

gut bei gerader Körperhaltung 

beobachtet werden.  

Vier verschiedene 

Arbeitsgeschwindigkeiten können 

durch Umlegen eines Keilriemens 

gewählt werden. Die Vorschubrolle hat 

ebenfalls 4 Geschwindigkeiten. Sie 

werden passend zur 

Schleifspindeldrehzahl eingestellt. 

Die Arbeitsspindel kann über eine 

Schnell-Stop-Einrichtung stillgesetzt 

werden. Das zeitraubende 

Ausschwingen des Reibkissens beim 

Papierwechsel wird dadurch auf ein 

Minimum reduziert. 

Ein fein regulierbarer Anschlag 

gestattet das Vorbestimmen der 

Schleifstärke. Dadurch ist ein besseres 

Arbeiten möglich. Eine starke 

Staubabsaugung führt den anfallenden 

Schleifstaub unmittelbar vom Reiber in 

eine vorhandene Absaugeleitung oder 

in einen Staubsack. 
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Technische Daten 

 

 

Länge

Breite

Höhe

Kistenmaße verpackt

Gewicht

Netto

Brutto

Installierte Leistung

ca. 290 kg

ca. 380 kg

ca. 0,75 kW

ca. 900 mm

ca. 600 mm

ca. 1400 mm

ca. 1100 x 840 x 1700 mm
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